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德国巴格拉移动式

沥青回收再生机

这是您在任何时候、任何季节，想要获得热拌合沥青料的最佳途径。

应用：中小型路面维修；坑槽沟槽修补；电力、煤气、自来水及道路工程配套机械的最佳选择。



移动式沥青回收再生机，利用旧路面已损坏的原始沥青进行再生、修复使用，延长道路的使用寿命。

由于其配置成熟、运行成本经济、为同类产品最低，也可设为固定式拌合站，巴格拉沥青回收再生机能

提供无与伦比的经济效益、工作效率和高可靠性。

再生沥青料步骤：

1、将废旧沥青混合料装入斗内

100%回收废旧沥青混凝土

节约资源，保护环境

2、将混合料倒入搅拌缸内加热

6-15分钟后获得再生的沥青热拌合料

每小时产量有 4吨、7吨、10吨三种规格

操作简便，性能可靠

3、可连续生产再生热拌合料

可实现厂拌热再生和现场热再生

全天候方便作业



受益：
★ 节省---运输费

★ 降低---材料费、人工费

★ 重复利用---道路、场地等已被遗弃

堆放的废沥青，同时可解决环保问题。

★ 再生---废料、破碎的沥青块或铣刨

的沥青料，经再生处理后成为高品质的

热拌合料。

★ 维修---适用于高速公路、市政道路、

机场、桥梁、厂区等任何工作面的修补

施工。

适应各种工况的现场 标准型 BA7000型再生机

为您节省： ★ 重新购买沥青的费用 ★ 倾倒废旧沥青的费用

★ 额外运输的成本 ★ 等候在沥青热拌厂的时间



技术参数：
德国巴格拉沥青再生机技术参数表

型号 BA4000 BA7000 BA10000

尺寸及重量

长度 4400mm 5400mm 6750mm

宽度 2000mm 2000mm 2450mm

高度 2000mm 2100mm 2450mm

空载重量 1960kg 2300kg 5000kg

发动机功率
发动机制造商 Hatz（风冷） Hatz（风冷） Kubota（水冷）

发动机型号 ID41Z ID81Z D1403

功率 6.6马力，4.3kw 12马力，8.8kw 27马力，19.9kw

性能
产量 4吨/小时 7吨/小时 10吨/小时

再生沥青温度 93~204℃ 93~204℃ 93~204℃

燃料油消耗量 6kg/吨 再生料 6kg/吨 再生料 8kg/吨 再生料

一次拌和时间 6~15分钟 6~15分钟 6~15分钟

沥青鼓内容积 800kg 大于 800kg 远大于 800kg

最大拖挂行驶速度 100km/h 100km/h 100km/h

热输出功率 135kw 280kw 400kw
再生拌和时间将随着含水量、外界温度、沥青质量以及类型（细料和碎片）变化而改变

资源再生 自给自足 经济高效 节能环保

巴格拉 4000 巴格拉 7000 巴格拉 10000


